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Nouvelle norme harmonisée NAFS-08:
a quoi s'attendre comme changements...
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*Source: IRC CODES REPORTS, CNRC, Février 2011.
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Fenétres
CSA A440-00
Portes coulissantes
CGSB 82.1-M89
Portes d’acier isolées
CGSB 82.5-M88
Lanterneaux
CGSB 63.14-M
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CNB 1995

« CSA A440-00

« CGSB 82.1-M89, 82.5-M88 et 63.14-M
CNB 2005

« CSA A440-00

« CGSB 82.1-M89, 82.5-M88 et 63.14-M
CNB 2010

« AAMA/WDMA/CSA 101/1.S. 2/A440-08

 CSA A440S1-09, Supplément canadien
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AAMA/WDMA/CSA101/1.S.2/A440-08 B A o s
Fenétres, portes et lanterneaux ~ —

Présentement dISponIbIe' ! Norme nord-américaine sur les
s | fenétres (NAFS)/Spécification
Est la référence dans le Code ;i'zt‘:?aan‘i’;f:;‘ff.;z’" aux portes

National du batiment 2010 avec le
supplément canadien:

CSA A440S51-09
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CNB 2005 (En vigueur actuellement)
« CSA A440-00
« CGSB 82.1-M89, 82.5-M88 et 63.14-M
CNB 2010 (Fin 2012)
« AAMA/WDMA/CSA 101/1.S. 2/A440-08
 CSA A440S1-09, Supplément canadien
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Tableau 1
Exigences d’admissibilité

Wy,

Association des industries de produits
de vitrerie et de fenestration
du Québec

(voir les articles 0.2.1, 0.2.6.1, 4.2.1, 44.2.3,443.2a4.434,53.3.1,534.2¢et 5.3.4.3)

Pression minimale
Catégorie de Pression de calcul d’essai structural
Classe de performances (PC) minimale, (PES),
performances (CP) minimale Pa [lbfpiE] Pa [lb.fpiE]

Pression

minimale d’essai
de résistance a

l'infiltration

d’eau, Pa (Ib/pi)

Fenétres et portes

R 15 720 (15,0) 1080 (22,5) 140 (2,90)
LC 25 1200 (25,0) 1800 (37,5) 180 (3,75)
w 30 1440 (30,0) 2160 (45,0) 220 (4,50)
AW 40 1920 (40,0) 2880 (60,0) 390 (8,00)
Lanterneaux, puits de lumiére tubulaires et fenétres de toit

R 15 720 (15,0) 1440 (30,0) 140 (2,90)
w 30 1440 (30,0) 2880 (60,0) 220 (4,5)
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Tableau 9
Niveaux d’infiltration et d’exfiltration d’air admissibles
au Canada (seulement)
(voir l'article 5.3.2.2)

Infiltration/exfiltration

Pression Niveau A2 Niveau A3 Niveau fixe
Classe de différentielle,
performances  Pa (Ib/pi°) L/ssm”  (pcm/pi’) L/ssm”  (pcm/pi’) L/sem® (pcm/pi’)
R, LC et CW 75(1,6) 1,5 (0,3) 0,5 (0, 1) 0,2 (0,04)
AW (produits 300 (6,2) 1,5 (0,3) 0,5 (0, 1) 0,2 (0,04)
a joints
coulissants)
AW (produits 300 (6,2) 0,5 (0, 1) 0,5 (0, 1) 0,2 (0,04)
a joints de
compression)

5 3 3.+ .C 3
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- Niveau de résistance a la pénétration d’eau
- Pression de pluie poussée par le vent

(PPPV)
- Tableau selon les localités.

- Niveau de résistance aux surcharges de vents
- Pression de vent horaire (PHV)
- Tableau selon les localités
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- CSA A440-00
- PPPV 1/10 ans
- PHV 1/10 ans
- Aucune discrimination sur la condition du terrain

- 101/1.S.2/A440-08
- PPPV 1/10 ans
- PHV 1/50 ans
- Terrain accidenté et terrain degage
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Terrain dégagé (Open terrain) — terrain plat
ayant relativement peu de batiments, d’arbres
Oou autres obstacles aux alentours.

Terrain accidente (Rough terrain) —  milieux
urbains, banlieue ou terrains boisés.
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- CNBC 2005
- CSA A440-00
- PPPV 1/10 ans et PHV 1/10 ans
- Aucun terrain

A440-00
Fenétres

Guide d'utilisation de la Publication spéciale
norme CSA A440-00 A440.1-00

Guide de Vutilisateur
la norme CSA A440-00
Fenétres -




\ A/
iy,
b S
# 8 O de vitreriguetQ (:Ieé tf)t:erlestration
- Lévis, Quebec

- PPPV 1/10 ans, 200 Pa
- PHV 1/10 ans, 0,38 kPa

Ad40.1-00 D Association canadienne de normalisation

Tableau UG-1 (suite)

Colonne A Colonne B Colonne C

PPPV PPPV PHVY Colonne D

Province A10m 410m a10m TCJ (°C)
et localite Latitude Lun,Ei_tude (la) 1/5 {Pa) 1/10 (kPa) 1/10  2,5%
LaSalle 45 26’ 73° 38 180 200 31 -23
La-Tugque 47*  2¢' 72 47 160 200 26 =29
Laval 45% 35 F3% 45 160 200 .32 ~24
Lennoxvilie 45" 22 1% 51 160 200 23 -28

Léry 45 21 F37 48 180 200 A1 -23
Lévis 46" 48 Zr 11 160 200 .38 =25
Loretteville 46* 517 1* 2 200 200 .38 -25
Louiseville 46* 15 72* 57 160 200 .33 -25
Magog 45° 16’ 72° 08 160 200 ,26 -26

Malartic 48* 08’ 7B 08 100 120 24 =33
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Lévis, Québec

- PPPV 1/10 ans
- 10 metres,

- 200 Pa

Niveau B2

Tableau UG-2
Valeurs de calculs du niveaun d’étanchéité a I'eau
[voir I'article 4.1.1 b) du guide]
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de vitrerie et de fenestration
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Pression de [a piuie poussée par le vent (PPPV),

Hauteura

partirdu  Coefficient

sof, m dehauteur 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450 300 550 600 650
10 1,00 40 60 80 100 120 140 |10 180 200 |220 240 260 280 300 1350 400 I450 500 1550 600 |650
1 1,05 42 63 84 105 126 147 |168 189 [210 231 252 273 294 {35 368 {420 473 [525 578 |630 683
13 1,10 44 66 B2 110 132 |54 176 198 |220 242 264 286 |08 330 385 |440 495 |550 (605 660

16 1,15 46 69 92 115 138 |161 184 {207 220 253 276 299 |322 345 |403 460 (518 575 (633 690

18 1,20 48 72 96 120 144 [168 192 {216 240 264 288 {312 336 360 [420 480 [540 600 }660

21 1,25 50 75 100 125 150 175 200 |225 250 275 300 {325 350 375 {438 500 |S63 [625 688

25 1,30 52 78 104 130 156 182 (208 234 260 286 |312 338 384 390 1455 (520 585 |650

28 1,35 54 Bl 108 135 |162 189 |216 243 270 297 |324 351 378 |405 473 |540 IE?&?S

32 1,40 56 84 112 140 |158 196 (224 252 280 |30B 336 364 392 ';‘490 560 [630 700

36 1,45 58 B7 116 145 |174 |203 232 261 290 |319 348 377 |406 435 {508 3580 |653

41 1,50 60 90 120 150 |180 |210 240 270 300 330 360 390 {420 450 |525 600 |675

46 1,55 62 93 124 155 186 |217 248 279 [310 341 372 434 465 [543 E_ 698

51 1,60 64 96 128 |160 192 (224 256 288 |320 352 382 |416 448 4BO (560 [640

57 1,65 66 99 132 |165 198 (231 284 297 |330 363 429 462 495 |578 |660

54 1,70 68 102 136 |170 |204 238 272 (306 340 374 442 476 ‘510 595 |680

70 1,75 706 105 140 175 |210 245 280 (315 350 385 |420 455 490 525 613 700

78 1,80 72 108 144 |180 |216 252 288 324 360 396 |432 468 |504 540 |630

86 1,85 4 111 148 |185 (222 259 296 |333 370 I407 444 481 518 555 |648

94 1,90 76 114 1152 150 |228 266 |304 342 380 |418 456 494 |532 570 |665

103 1,95 78 17 |156 195 |234 273 |312 351 390 |429 468|507 546 585 |483

13 2,00 80 120 160 200 |240 280 (320 360 400 |440 480 520 560 600 |700

Niveau ¢ étanch@ité a l'eau B1 B2 B3 B4 B B& |B7 |Non visé par la norme CSA Ad40
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Lévis, Québec
- PHV 1/10 ans,
- 10 metres
- 2,25 kPa

Niveau C3
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de vitrerie et de fenestration
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Tableau UG-3

Valeurs de calculs du niveau de résistance aux surcharges dues au vent

[voir l'article 4.1.1 c) du guide]

H“r‘gf:;iaml Pression horaire de référence du vent, kPa

o " 0,20 0,25 0,30 0,35 040 045 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
0 1,12 141 11,69 1,97 2,25 2,53 2,81 |3,09 3,37 3,66 4,22 4,50 4,78
15 1.21 11,52 1,82 |213 2,43 2,73 (3,04 3,34 3,64 4,25 4,56 4,86
20 1,22 (1,62 1,94 |2,26 252 |291 323 356 4,53 4,85

25 1,35 |1,69 |2,02 236 270 (3,04 3,37 371 4,05 4,39 -4.72

30 1.4 11,76 |21 246 281 |3,16 3,51 3,87 14,22 4,57 4,92

is 144 11,81 |217 2,53 2,89 |3,25 3,61 3,98 |4.34 4.70

40 148 (1,86 |223 260 2,97 13,34 3,71 [4,08 4,45 4,83

45 1,52 1,90 |2,28 2,66 |3,04 3,42 3,80 4,18 4,56 4,94

50 1,55 1,94 12,33 272 13,10 349 3,88 |4,27 4,66

55 1,58 1,98 (2,37 2,77 |36 3,56 3,95 14,35 4,75

60 161 201 247 2,81 (3,22 3,62 |4,02 4,42 4,33

65 1,64 1205 246 286 |3,28 3,69 14,09 4,50 4,97

70 1,66 (2,08 2,50 291 |3,33 3,75 |4,16 4,58 4,99

75 1,69 (211 2,53 295 |3,38 3,80 (4,22 4,64

80 71 |24 256 299 |342 3,85 |4,27 4,70

85 .73 12,16 2,59 3,02 3,46 3,89 [4,32 4,75

ag 1,74 |28 2,62 13,05 3,49 3,92 [4,36 4,80

a5 1,76 |2,20 2,65 |3,08 3,53 3,96 [4,40 4,85

100 1,78 [222 2,67 1311 3,56 4,00 4,44 4,89

MNiveau de c1 oz |C3 C4 Cs Mon visé par la norme CSA 4440
résistance aux

surcharges dues

au went
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- de vitrerie et de fenestration
du Québec

Supplément Canadien a la norme
AAMA/WDMA/CSA 101/1S2/A440

& 0 A44051-09
- CNBC 2010 L
- 101/1.S.2/A440-08 '
- PPPV 1/10 ans

Supplement canadien a

- PHV 1/50 ans I'AAMA/WDMA/CSA 101/1.5.2/A440 —

- Terrain aCCidenté et Norme nord-américaine sur les fenétres
(NAFS)/Specification relative aux fenétres,

dég agé aux portes et aux lantemeaux
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du Québec
- Lévis, Quebec
- PPPV 1/10 ans, 200 Pa
- PHV 1/50 ans, 0,53 kPa
A4405109 & Associgtion canadienne de normaksation

Tableau A.1 (suite)

Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D
Charge de neige, kPa, 1/500 Température
Pression de la Pressions de calcul
pluie poussée horairesdu Charge de Charge pour janvier
par le vent vent (PHV), neige ausol, associée due (TC]), °C,
Localité (PPPV), Pa, 1/10 kPa, 1/50 5 a la pluie, §y 2,5%
Léry 200 0,40 23 0,4 _23
Lévis 200 0,53 3,3 0,6 -25
Loretteville 200 0,53 3,7 0,6 _25
Louiseville 200 0,43 29 0.4 25
Magog 200 0,35 2,3 0,4 26

Malartic 120 0,32 33 0,3 33
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Terrain dégagé

Lévis, Québec

- PPPV 1/10 ans,

- 10 metres

- 200 Pa

PPPV spécifiee
-244 Pa (B3)

oo,

"2y

Association des industries de produits
de vitrerie et de fenestration
du Québec
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PRESSION DE TEST Equivalence
CATEGORIE DE PERFORMANCE (CP) | Pression de calcul (P_C) 15% x PC A-440 (Canada)
R LC cw AW psf Pa psf Pa
15 15 720 2.80 140
20 20 960 3.00 150 Bl
25 25 25 1200 3.75 180
200 B2
30 30 30 30 1440 4.50 220
35 35 35 35 1680 5.25 260
40 40 40 40 40 1920 6.00 290
300 B3
45 45 45 45 45 2150 6.75 330
50 50 50 50 50 2400 7.50 360
55 55 55 55 55 2640 8.25 400 B4
60 60 60 60 60 2880 9.00 440
65 65 65 65 65 3120 9.75 470
500 B5 (Fenétre)
70 70 70 70 70 3360 10.50 510
75 75 75 75 75 3600 11.25 540
80 80 80 80 80 3840 12.00 580
600 B6 (Fenétre)
85 85 85 85 85 4080 12.75 620
90 90 90 90 90 4320 13.50 650
95 95 95 95 95 4560 14.25 690
700 B7 (Fenétre)
100 100 100 100 100 4800 15.00 730
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Terrain dégagé

Lévis, Quebec
- PHV 1/50 ans,
- 10 metres
- 0,53 kPa
Charge spécifiee
- 1,55 kPa (C3)
ou
PC35

O;#9 88
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. PRESSION DE TEST EQUIVALENCE

CATEGORIE DE PERFORMANCE (CP) Pression de calcul (PC) (150% x PC) A-440 (Canada)
R LC cw AW psf Pa psf Pa Niveau
15 15 720 22.50 1080
20 20 960 30.00 1440

1500 C1
25 25 25 1200 37.50 1800

2000 Cc2
30 30 30 30 1440 45.00 2160
35 35 35 35 1680 52.50 2520
40 40 40 40 40 1920 60.00 2880

3000 C3
45 45 45 45 45 2150 67.50 3240
50 50 50 50 50 2400 75.00 3600
55 55 55 55 55 2640 82.50 3960

4000 C4 (fenétre)
60 60 60 60 60 2880 90.00 4320
65 65 65 65 65 3120 97.50 4680

5000 C5 (fenétre)
70 70 70 70 70 3360 105.00 5040
75 75 75 75 75 3600 112.50 5400
80 80 80 80 80 3840 120.00 5760
85 85 85 85 85 4080 127.50 6120
90 90 90 90 90 4320 135.00 6480
95 95 95 95 95 4560 142.50 6840
100 100 100 100 100 4800 150.00 7200

No-limit No-limit No-limit 1.5x DP 1.5 x DP
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Terrain degagé Terrain accidenté
Lévis, Quebec Léevis, Quebec
- 10 metres - 10 metres
- PPPV specifiee, 244 pa - PPPV specifiee, 171 pa
- Charge spécifiee due au vent, PC35 - Charge spécifiee due au vent, PC25
- Niveau requis = CP35 - Niveau requis = CP25
avec désignation secondaire pour avec désignation secondaire pour

I'eau de 260 pa I'eau de 180 pa
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